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Présentation

AudioRec est un logiciel permettant d'enregistrer une souce audio de fagon programmée ou en
continu, sur le disque dur d'un PC, en utilisant une carte son interne ou externe. Le format
d'enregistrement peut étre linéaire (non compressé) tel que le format WAV, ou compressé tel que les
formats MP3 ou WMA. La compression et I'enregistrement sont effectués a la volée (en temps réel) et
ne font pas appel a des fichiers temporaires. Afin de ne pas créer de volumineux fichiers audio, un
découpage automatique est opéré toutes les heures pleines, et il est possible de spécifier quelles
tranches horaires doivent produire des enregistrements.

I AudioRec (Activé)
Eichier Entegistreur Défauts  Qutils  Aide

2HE B -

Ecoute : Désactivée Enregistreur achiy gistrement en cours

Achive

=

Format de sortie [format des fichiers enregistrés) Prog. journaligre
| J | J IMérnes haures
tous les jours —
Lieu de stockage des enregistrements audio Enregistrement en cours

Dceup. disque : I

La source audio peut étre choisie dans une liste contenant I'ensemble des interfaces audio reconnues
par Windows, et qui est fonction du matériel installé et fonctionnel. Il peut s'agir d'une interface audio
(carte son) interne ou externe, mais aussi d'un flux audio provenant d'un systéme de réception
audiovidéo tel que tuner satellite, tuner TV analogique ou TNT, ou radio FM. |l est également possible
d'enregistrer un flux audio progressif (Streaming) émis par un serveur Internet ou Intranet.

Distribution du logiciel

Ce logiciel est distribué selon le principe du Freeware, ce qui signifie que vous pouvez |'utiliser
librement, sans devoir vous acquitter d'une license d'utilisation payante.

Remarque : pour développer ce logiciel, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent, mais j'ai malgré
tout décidé de le laisser a I'état de Freeware, préférant ne pas faire supporter le colt aux utilisateurs
finaux. C'est un choix réfléchi, merci de faire I'effort de comprendre ce que cela signifie et peut
impliquer dans I'avenir.

Pige pour programmes radio ?
A vos risques et périls, je rappelle que ce logiciel n'est pas un logiciel professionnel.

Configuration logicielle minimale

Le logiciel AudioRec, pour pouvoir fonctionner, doit étre exécuté sur un PC dont la configuration
logicielle minimale est la suivante :

Windows XP SP2 (fonctionnement sous Win2K non garanti et officiellement non supporté)
e DirectX 9 - Disponible sur la page DirectX de Microsoft
e Windows Media Format 8 ou Windows Media Format 9, si format de sortie WMA désiré.

Pour I'heure, le logiciel AudioRec n'a pas été testé ni validé sous Windows Vista.
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Configuration matérielle minimale

La configuration matérielle minimale indiquée ici correspond a un besoin d'enregistrement pour une
source audio.

PC avec microprocesseur cadencé a 600 MHz

RAM 256 MO

Affichage 800 * 600 pixels

Espace disque pour logiciel : 20 MO

Espace disque pour enregistrement audio : Voir paragraphe Occupation disque.

Important : votre PC doit étre "propre" : moins il y a de logiciels installés et tournant en tache de
fond, et plus grandes sont les chances de bon fonctionnement (voir paragraphe Fiabilité du logiciel en
fin de document).

Installation du logiciel

L'installation du logiciel AudioRec se résume a copier quelques fichiers sur le disque dur de votre
ordinateur, dans le répertoire de votre choix, et a procéder ensuite au recensement d'un ou plusieurs
composants logiciels tiers. Afin de conserver une cohérence avec les autres logiciels déja installés
sur votre machine, il est conseillé de créer un répertoire (appelé répertoire principal par la suite) dont
le chemin suit la "norme" Windows, tel que celui proposé ci-apres :

C:\program files\sonelec-musique\audiorec\

Copie des fichiers requis
Les composants suivants sont nécessaires au bon fonctionnement de I'application AudioRec. lls
doivent étre "visibles" de I'application AudioRec et "consultable" par Windows.

e AudioRec.exe - Il s'agit du programme en lui-méme, a placer dans le répertoire principal.

e AudioCtl.dll - Ce fichier prend en charge I'encodage et I'enregistrement temps réel des fichiers
audio sur le disque dur. Il est indispensable et doit étre copié dans le répertoire courant de
I'application AudioRec, ou dans le répertoire systeme de Windows (détails donnés un peu plus
loin dans le présent document).

e lame_enc.dll - Fichier requis pour permettre I'encodage au format MP3. Peut étre copié dans
le répertoire courant de I'application AudioRec, ou dans le répertoire systeme de Windows.
Cette deuxiéme option est déconseillée si le logiciel AudioRec n'est pas le seul logiciel utilisé
sur votre machine pour I'encodage de fichiers audio au format MP3, et surtout si vous utilisez
plusieurs versions différentes du fichier.

e A_Lire.txt et AudioRec.pdf - Fichiers de suivi d'évolution du logiciel et manuel utilisateur. Non
indispensables au fonctionnement du logiciel, mais indispensables pour les questions de
base.

Remarque : si vous avez le moindre doute sur la fagon de procéder, laissez I'ensemble des fichiers
dans le répertoire principal de I'application AudioRec.

Recensement des composants logiciels tiers

A I'neure ou ces lignes sont écrites, un seul fichier tiers doit étre recensé dans Windows pour le bon
fonctionnement du logiciel AudioRec : il s'agit du fichier audioctl.dll. Il existe deux fagons de recenser
ce logiciel tiers : soit de fagon manuelle, soit de fagon automatique, et ce fichier peut étre installé soit
localement (dans le répertoire principal de AudioRec), soit dans le répertoire systéme de Windows.
Ce qui implique quatre méthodes d'installation possibles (¢a peut paraitre beaucoup mais cela vous
laisse toute lattitude, et répond a toute habitude personnelle). Les lignes suivantes décrivent ces
quatre méthodes, en privilégiant la premiére méthode, qui est celle que vous devez suivre si vous
vous demandez laquelle utiliser ;-) . Quelque soit la méthode utilisée, hypothése est faite que le
logiciel AudioRec est installé dans le répertoire suivant :

C:\program files\sonelec-musique\audiorec\

http://www.sonelec-musique.com Rémy Mallard - 2008 4




Méthode de recensement N°1 - Automatique - Répertoire systeme de Windows

1. Télécharger le logiciel AudioReg a I'adresse suivante (ne pas confondre avec AudioRec) :
http://www.sonelec-musique.com/logiciels freewares audioreg.html

2. Extraire la totalité des fichiers contenus dans I'archive audioreg_V_x_x_x_files.zip, dans un
répertoire fixe ou temporaire de votre choix, par exemple dans un répertoire nommé :
C:\program files\sonelec-musique\audioreg\

3. Démarrer le logiciel AudioReg, et assurez-vous que les fichiers a recenser sont bien détectés par

le logiciel (uniquement des lignes noires et vertes, aucune rouge).

I AudioReg

Recensement des fichiers nécessaires au bon fonctionnement des logiciels audio

Certaing fichiers doivent e recensés dans Windows, afin de permettre le bon fonctionnement des
logiciel: audio de Sorelec-Musique. Le logiciel AudicRieg permet de les recenser simplement, en une seule
étape. Motez que des fichiers sont copiés dans le répertoire spstéme de Windows, zauf 5 vous décochez
l'option carrespondante.

Recenszer les composants néceszaires dans le répertoire systéeme de Windows
Si cette option est électionnée, les fichiers nécessaires au bon fonctionement des lagiciel: audia de
Sonelectusique seront copiés dang le répertoire systéme de ‘Windows, et seront recensés a partir de cet endroit. Si
cette option n'est pas sélectionnée, aucun fichier ne sera copié dans le répertaire spstéme de Windomwsz, et les
fichiers seront recensés & partir du répertoire courant de l'application AudicReg.

Le recensement des compozsants est nécessaire pour powsorr utilizer les
logiciels audio de Sonelec-Musique.

[ Fecenser tous les compozants

j Le dé-recensement des composzants est recommandé s vous ne
Deé-recenser tous les composants zouhaitez pluz utilizer lez logiciel: audio de Sonelec-Musique.

Fiépertaire courant de AudioFeg : C:\Program Files\Sonelec-MusiquetAudioR egh
Répertoire systéme de Windows : C:AWINDOWS aystem32

Recherche du fichier "audioct.dl"...

- Fichier "audioct. dIl" localizé.

4. Cochez la case "Recenser les composants nécessaires dans le répertoire systéeme de Windows",
puis cliquer sur le bouton "Recenser tous les composants". Si tout se passe bien, vous devez
avoir un écran similaire au suivant :
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" AudioReg

Recenzement des fichiers nécessammes au bon fonctionnement des logiciels audio

Certainz fichiers doivent &tre recenzés dans Windows, afin de permettre le bon fanctionnerent des
logiciels audio de Sonelec-Musique. Le logiciel AudicReg permet de les recenser simplement, en une seuls

étape. Motez que des fichiers sont copiés dans le répertoire spstéme de Windows, zauf 3 vous décochez
l'option conespondante,

poooen

Recenser les composants nécessaires dans le répertoire spstéme de Windows
5i cette option est sélectionnée, les fichiers nécessaires au bon fonctionement des logiciel: audio de
Sonelectusique seront copiés dans le répertaire spstéme de Windows, et zeront recenzés & partir de cet endroit. Si
cette option n'est pas sélectionnée, aucun fichier ne sera copié dans le répertoire systéme de Windows, et les
fichiers zeront recensés & partir du répertoire courant de l'application AudicReq.

Le recensement des composants est nécessaire pour pousvair utilizer les

[ Recenser tous les composants ] logiciels audio de Sonelec-Musique.

Le dé-recenzement des composants ezt recommandé 3 wous ne

[ Deé-recenser tous les compasants ] souhaitez plus wtilizer les logiciels audio de Sonelec-Musique.

Répertoire courant de AudioReg : C:\Program Files\Sonelec-MusiquetdudioR egh
Fiépertaire systéme de Windows ; C:NWINDOWS aystem32

Recherche du fichier "audioct.dl™...

- Fichier "audioct], dIl" localizeé,

Recensement du fichier "audioctl. dI™...
Fichier "audioctl dI" recensé avec succés.

Si la copie des fichiers a recenser ne peut s'effectuer dans le répertoire systéme de Windows, cela
est probablement lié au type de compte ouvert sur la machine, qui ne dispose pas de droits suffisants
('ordinateur n'est pas démarré avec un compte utilisateur de type administrateur).

" AudioReg

Recenzement des fichiers nécessammes au bon fonctionnement des logiciels audio

Certainz fichiers doivent &tre recenzés dans Windows, afin de permettre le bon fanctionnerent des
logiciels audio de Sonelec-Musique. Le logiciel AudicReg permet de les recenser simplement, en une seuls

étape. Motez que des fichiers sont copiés dans le répertoire spstéme de Windows, zauf 3 vous décochez
l'option conespondante,

poooen

Recenser les composants nécessaires dans le répertoire spstéme de Windows
5i cette option est sélectionnée, les fichiers nécessaires au bon fonctionement des logiciel: audio de
Sonelectusique seront copiés dans le répertaire spstéme de Windows, et zeront recenzés & partir de cet endroit. Si
cette option n'est pas sélectionnée, aucun fichier ne sera copié dans le répertoire systéme de Windows, et les
fichiers zeront recensés & partir du répertoire courant de l'application AudicReq.

] Le recensement des composants est nécessaire pour pousvair utilizer les

[ Recenser tous les composants logiciels audio de Sonelec-Musique.

Le dé-recenzement des composants ezt recommandé 3 wous ne

[ Deé-recenser tous les compasants ] souhaitez plus wtilizer les logiciels audio de Sonelec-Musique.

Répertoire courant de AudioReg : C:\Program Files\Sonelec-MusiquetdudioR egh
Fiépertaire systéme de Windows ; C:NWINDOWS aystem32

Recherche du fichier "audioct.dl™...

- Fichier "audioct], dIl" localizeé,

Recensement du fichier "audioct. dI™...

Copie du fichier "audioctl.dl” dans le répertoire spstéme de Windows. .
Fichier "audioct, dlI'* non copié |

Recensement du fichier "audioct] dli" annulé |

Si tel est le cas, vous devez :
- soit effectuer un recensement dans le répertoire local de I'application AudioRec,

- soit demander a I'administrateur du systeme de vous octroyer temporairement les droits pour
permettre l'installation,

- soit demander a I'administrateur du systeme de procéder lui-méme a l'installation.
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Méthode de recensement N°2 - Automatique - Répertoire local
1. Télécharger le logiciel AudioReg a I'adresse suivante (ne pas confondre avec AudioRec) :
http://www.sonelec-musique.com/logiciels freewares audioreg.html

répertoire principal de I'application AudioRec :
C:\program files\sonelec-musique\audiorec\

3. Démarrer le logiciel AudioReg, et assurez-vous que les fichiers a recenser sont bien détectés par
le logiciel (uniquement des lignes noires et vertes, aucune rouge).

I AudioReg

Recensement des fichiers nécessaires au bon fonctionnement des logiciels audio

Certaing fichiers doivent e recensés dans Windows, afin de permettre le bon fonctionnement des
logiciel: audio de Sorelec-Musique. Le logiciel AudicRieg permet de les recenser simplement, en une seule
étape. Motez que des fichiers sont copiés dans le répertoire spstéme de Windows, zauf 5 vous décochez
l'option carrespondante.

S

[] Recenser les composants nécessaires dans le répertoire systéme de Windows
Si cette option est électionnée, les fichiers nécessaires au bon fonctionement des lagiciel: audia de
Sonelectusique seront copiés dang le répertoire spstéme de ‘Windows, et seront recensés a partir de cet endroit. Si
cette option n'est pas sélectionnée, aucun fichier ne sera copié dans le répertaire spstéme de Windomwsz, et les
fichiers seront recensés & parti du répertoire courant de l'application AudicReg.

Le recensement des compozsants est nécessaire pour pousvorr utilizer les
Recenser tous les composants logiciels audio de Sonelec-Musique.

i Le dé-recensement des compozants est recommandé s vous ne
Dé-recenser tous les composants zouhaitez plus utilizer lez logiciel: audio de Sonelec-Musique.

Fiépertaire courant de AudioFeg : C:\Program Files\Sonelec-MusiquetAudioR et
Répertoire systéme de Windows : C:AWINDOWS aystem32

Recherche du fichier "audioct.dl"...

- Fichier "audioct. dIl" localizé.

4. Décochez la case "Recenser les composants nécessaires dans le répertoire systeme de
Windows", puis cliquer sur le bouton "Recenser tous les composants”. Si tout se passe bien, vous
devez avoir un écran similaire au suivant :

http://www.sonelec-musigue.com Rémy Mallard - 2008 7




" AudioReg

Recenzement des fichiers nécessammes au bon fonctionnement des logiciels audio

Certainz fichiers doivent &tre recenzés dans Windows, afin de permettre le bon fanctionnerent des
logiciels audio de Sonelec-Musique. Le logiciel AudicReg permet de les recenser simplement, en une seuls
étape. Motez que des fichiers sont copiés dans le répertoire spstéme de Windows, zauf 3 vous décochez
l'option conespondante,

[] Recenser les composants nécessaires dans le répertoire systéme de Windows
5i cette option est sélectionnée, |es fichiers nécessaires au bon fonctionement des logiciel: audio de
Sonelectusique seront copiés dans le répertaire spstéme de Windows, et zeront recenzés & partir de cet endrait. Si
cette option n'est pas sélectionnée, aucun fichier ne sera copié dans le répertoire systéme de Windows, et les
fichiers zeront recensés & partir du répertoire courant de l'application AudicReq.

Le recensement des composants est nécessaire pour pousvair utilizer les
Recenser tous les composants logiciels audio de Sonelec-Musique.

] Le dé-recensement des compozants est recommandé 5 vous ne
Deé-recenser tous les compasants souhaitez plus wtilizer les logiciels audio de Sonelec-Musique.

Répertoire courant de AudioReg : C:\Program Files\Sonelec-MusiquetdudioR ech
Fiépertaire systéme de Windows ; C:NWINDOWS aystem32

Recherche du fichier "audioct.dl™...

- Fichier "audioct], dIl" localizeé,

Recensement du fichier "audioctl. dI™...
Fichier "audioctl dI" recensé avec succés.

Méthode de recensement N°3 - Manuelle - Répertoire systéme de Windows

Le recensement manuel n'est en temps normal pas nécessaire, puisque les composants a recenser

peuvent |'étre avec l'aide du logiciel AudioReg. N'utiliser cette méthode manuelle que si AudioReg a

échoué pour une raison autre que des droits administratifs insuffisants.

Pour recenser manuellement le ou les composants logiciels précités, procédez comme suit.

1. Copier le fichier AudioCtl.dll dans le répertoire systéme de Windows :
c:\windows\system32\audioctl.dll

Astuce : si vous ne connaissez pas I'emplacement du répertoire systeme de Windows (qui est
normalement "c:\window\system32 dans Windows XP"), vous pouvez démarrer le logiciel
AudioReg, méme si vous n'avez pas l'intention de I'utiliser. Le logiciel AudioReg affiche en effet
lors de son démarrage, I'emplacement correct du répertoire systéme de Windows.

2. Cliquez sur le bouton Démarrer (avec logo Windows, en bas a gauche de I'écran).
3. Sélectionnez la commande Exécuter.
4. Tapez la commande regsvr32 "c:\windows\system32\audioctl.dll"

Exécuter

= Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une
E ressource Internet, et wWindows 'ouvrira pour vous,

CIEr | regsvrad "oiwindows systernm32 audiock], diI" v|

[ Ik l [ Annuler ] [ Parcourit, .. ]

5. Cliquer sur le bouton OK.
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Méthode de recensement N°4 - Manuelle - Répertoire local

1. Copier le fichier AudioCtl.dll dans le répertoire courant de I'application AudioRec :
C:\program files\sonelec-musique\audiorec\

2. Cliquez sur le bouton Démarrer (avec logo Windows, en bas a gauche de I'écran).

3. Sélectionnez la commande Exécuter.

Exécuter

= Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une
'B ressource Internet, et Windows ['ouvrira pour vous.

Qe ¢ | regsvr32 "chemin_acces\audiock!, dll w

[ (04 l [ annuler ] [ Parcourir, ., ]

4. Tapez la commande regsvr32 "C:\Program files\sonelec-musique\audiorec\AudioCtl.dll"
(remplacer le terme "chemin_acces" de la copie d'écran ci-avant, par le nom du répertoire courant
de I'application AudioRec).

5. Cliquer sur le bouton OK.

Lancement du logiciel AudioRec
Une fois les fichiers nécessaires copiés sur votre disque dur, et une fois le recensement effectué,
vous pouvez lancer |'application AudioRec. Si au démarrage du logiciel vous observez un message
d'erreur, vérifiez les points suivant :
e votre installation doit répondre aux configurations matérielle et logicielle minimales précisées
ci-avant.
e Assurez-vous que le ou les composants logiciels tiers ont correctement été recensés

Désinstallation du logiciel

La désinstallation est trés simple puisqu'elle consiste a dé-recenser le ou les composants logiciels
tiers, puis a supprimer le répertoire contenant tous les fichiers de I'application AudioRec. Tout comme
pour le recensement, le dé-recensement peut étre effectué de fagon automatique ou manuelle. Le
mode automatique est conseillé.

Dé-recensement automatique

1. Sile recensement des fichiers tiers a été opéré depuis le répertoire principal de I'application
AudioRec, lancer le logiciel AudioReg.exe depuis le répertoire principal de I'application.

Si le recensement des fichiers tiers a été opéré depuis le répertoire systeme de Windows,
lancer le logiciel AudioReg.exe depuis son répertoire d'origine (la ou vous l'avez mis).

2. Siles composants logiciels ont été recensés depuis le répertoire courant de I'application
AudioRec, décochez la case Recenser les composants nécessaires dans le répertoire
systeme de Windows. Si les composants logiciels ont été recensés depuis le répertoire
systéme de Windows, cochez la case Recenser les composants nécessaires dans le
répertoire systéeme de Windows.

3. Cliquez sur le bouton Dé-recenser tous les composants. Vérifiez dans la zone Historique
(texte en bas de la fenétre) que les composants ont correctement été dé-recensés (absence
de ligne d'information en rouge).
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Dé-recensement manuel

1. Cliquez sur le bouton Démarrer.

2. Sélectionnez la commande Exécuter.

3. Sile recensement des fichiers tiers a été opéré depuis le répertoire principal de I'application
AudioRec, tapez la commande
"regsvr32 /u c:\program files\sonelec-musique\audiorec\AudioCtl.dll"
Si le recensement des fichiers tiers a été opéré depuis le répertoire systéeme de Windows,
tapez la commande "regsvr32 /u c:\windows\system32\AudioCtl.dll"

4. Cliquer sur le bouton OK.

Exécuter

i Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une
E ressource Internet, et wWindows 'ouvrira pour vous,

CIEr | reqsvra2 fu "ciwindows)system32haudioct], dll" v|

[ Ik l [ Annuler ] [ Parcourit, . ]

Fichiers créés automatiquement

Le logiciel AudioRec crée de lui-méme deux sortes de fichiers, qui sont :

- les fichiers audio, qui répondent au besoin principal de I'application et qui sont stockés dans un
sous-répertoire dénommé Audio, qui lui-méme se trouve dans le répertoire courant de I'application
(sauf si vous avez explicitement spécifié un autre emplacement de stockage).

- les fichiers de log, qui résument les actions menées par I'utilisateur ou par le logiciel lui-méme, a
raison de un fichier par jour, et qui sont stockés dans un sous-répertoire dénommé Log, lui-méme
situé dans le répertoire courant de I'application.
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Capacité d'enregistrement

Le logiciel peut enregistrer une voie audio en continu, et cela ne devrait pas poser de probleme
particulier dans la grande majorité des cas. Les capacités réelles d'enregistrement dépendent de
votre matériel et sont difficiles a spécifier sur papier car elles dépendent d'un grand nombre de
parametres logiciels et matériels. Le mieux est de faire quelques essais avec votre PC, pour
connaitre ses capacités et ses limites.

Formats d'enregistrement

Les formats d'enregistrement actuellement supportés sont les suivants :

WAV, MP3, WMA, OGG, VOX, AU, AIFF, MP4 et FLC.

Les paramétres d'encodage proposés (débit, fréquence d'échantillonnage, mode mono / stéréo)
dépendent du format de sortie sélectionné.

Format d'enregistrement en WAV (pas de compression, format linéaire)
e Fréquence échantillonnage : 8 KHz, 11,025 KHz, 22,05 KHz, 44,1 KHz et 48 KHz
e Quantification : 8 bits ou 16 bits
e Mode : Mono ou stéréo

Interface audio Entrée audio

ISnundM.ﬁK Drigital Audio ;I ;Micrnphnne j

- Format de sorhie [format des fichiers enregistrés]
Cwisy =l 8kHz, 8Bit Mono

.4 32kHz. 16Bit, Mano
~ |32kHz. 16Bit, Steren
44kHz. 8Bit. Monao
44kHz, BBit. Steren

1 44kHz, 16Bit, Mono
g 1ERIE Steren
. BBt Maono

. BB, Steren

Format d'enregistrement en MP3 (compression en temps réel)
e Débit (bitrate) : de 8 Kb/s a 320 Kb/s
e Fréquence échantillonnage : 11,025 KHz, 22,05 KHz, 44,1 KHz et 48 KHz
e Mode : Mono ou stéréo

Interface audio Entrée audio

ISnundM.ﬁK Drigital Audio ;I ;Micrnphnne j

- Format de sorhie [format des fichiers enregistrés]
MP3 | |16KBPS. 11kHz. Mono

EAkBPS. 22kHz. Steren
B0kBPS. 22kHz. Stereo
95kBPS. 22kHz. Steren
g  ddkHz Steren
= 128kEFS, 44kHz, Steren
| 128KBPS., 48kHz. Steren
S 160KEPS, 44kHz, Steren
192kBPS, 44kHz, Steren
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Format d'enregistrement en WMA (compression en temps réel)
e Débit (bitrate) : de 8 Kb/s a 320 Kb/s

e Fréquence échantillonnage : 8 KHz, 11,025 KHz, 22,05 KHz, 44,1 KHz et 48 KHz

¢ Mode : Mono ou stéréo

Interface audio Entrée audio

iSnundM.-‘i‘-K Ciigital Audio ;I !Micru:uphu:une _j

Farmat de sartie [farmat des fichiers enregiztrés) i
s x| 8KBPS, BkHz, Mono |

20kBPS. 22kHz. Steren

. v |20KBPS, 32kHz Mono

48kBPS. 32kHz. Steren
40kBPS, 32kHz, Steren
32kBPS. 32kHz. Steren

dBkRPS . Mono

32kBPS, 44kHz, Mono
20kBPS, 44kHz, Mono >

Format d'enregistrement en OGG (compression en temps réel)
o Débit (bitrate) : de 16 Kb/s a 320 Kb/s
e Fréquence échantillonnage : 11,025 KHz, 22,05 KHz, 44,1 KHz et 48 KHz

e Mode : Mono ou stéréo

Interface audio Entrée audio
!SnundM.-’-‘-X Digital Audio ;I aMin::rn:nphn:nne ;i
- Format de gortie [format des fichiers enregiztrés]

= || 24kBPS. 22kHz, Mone =]

_ stackame d 2EREPS, 44kHz, Mono
N .. .. |B4kBPS. 44kHz Manao
32kBPS. 11kHz, Stereo
BAkBPS, 22kHz, Steren
| B0KBPS. 22kHz, Steren
HABkEPS . 22kHz, Steren
T12kBPS . dakH= Steren
128kEPS, 44kHz, Steren

Autres formats

Le logiciel AudioRec supporte d'autres formats que les formats WA, MP3, WMA et OGG. Pour les

autres formats, la procédure de sélection des paramétres d'encodage est similaire, consulter les

parameétres proposés par le logiciel.

http://www.sonelec-musique.com Rémy Mallard - 2008

12



Programmation horaire

Les enregistrements audio sont découpés en tranche d'une heure, et vous pouvez spécifier heure par
heure, a quels moments le logiciel doit déclencher les enregistrements. Le choix des horaires
d'enregistrement peut se faire sur une base journaliere (mémes horaires d'enregistrement pour tous
les jours), sur une base hebdomadaire (horaires d'enregistrement différents selon le jour de la
semaine) ou de fagon avancée (horaires libres sur une période pouvant s'étaler sur 31 jours).

Remarque : depuis la version V2.2.0.0, il est possible de désactiver la découpe horaire automatique,
rendant ainsi possible des enregistrements audio de durée supérieure a une heure (option dans
onglet Stockage audio de la fenétre des options).

Programmation journaliéere

La copie d'écran ci-dessous montre un exemple de programmation journaliére, qui s'applique a tous
les jours de la semaine. Dans cet exemple précis, toutes les heures sont enregistrées, tous les jours.

Options f Préférences utilisateur '|

Enreqistreur Enregistreur audio

Programmation horaire |Démarrage|5t0ckage audio |Détecti0n silences |Systéme|Divers |

Cette page d'option permet de spécifier les heures durant lesquelles les enregistrements audio doivent
arvait lied,

Tvpe de programmation horaire

() Programmation journaligre - Mémes horaires pour kous les jours

() Programmation hebdomadaire - Horaires différents selon le jour de la semaine
() Programmation avancée - Horaires non répétitifs et occasionnels

Tous les jours
ooh - 01h 06h - 07h 1zh-1zh 18h - 1%h
oth - 0zh 07h - 0sh 13h - 14h 13h - 20h
0zh - 03h 0gh - 0%h 14h - 15h 20h - 21h
03h - 04h 0h - 10h 15h - 16h 21h - 2zh
04h - 05h 10h - 11h 16h - 17h 22h - 23h
5h - 06h 11h- 12h 17h - 18h 23h - 24h

Tout sélectionner Taout désélectionner

o 0K X &nnuler ‘

Programmation hebdomadaire

La copie d'écran ci-apres montre un exemple de programmation hebdomadaire, qui permet de
spécifier des horaires différents selon le jour de la semaine. Dans cet exemple précis, seules les
périodes 8h00 a 12h00 et 17h00 a 22h00 sont enregistrées le jeudi. Pour les autres jours de la
semaine, d'autres plages horaires peuvent étre sélectionnées. Pour visualiser et/ou modifier les
plages horaires des autres jours de la semaine, il suffit de cliquer sur le nom du jour désiré, et de
cocher les cases qui correspondent aux tranches horaires désirées.
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Options f Préférences utilisateur

Enregistreur Enregistreur audio

Pragrammation horaire |Démarrage Stockage audio |Détection silences |Systéme|Divers |

Cette page d'option permet de spécifier les heures durant lesquelles les enreqistrements audio doivent
avoir lieu,

Tvpe de pragrammation hotaire

() Programmation journalidte - Mémes haraires pour kous les jours

(%) Programmation hebdomadaire - Horaires différents selon le jour de la semaine
() Programmation avancés - Horaires non répétitifs et occasionnels

| Lundi |Mardi | Mercredi | Jeudi |'\-'endredi | Sarmedi | Dimanche

[] ook - 01h [] ogh - o7h [ 12h-13h 1gh - 1%h
[] oth - 0zh [] ozh - 0sh [] 13h - 14k 13h - 20h
[ ozh - 03k ogh - 0%h []14h- 15k 20h - 21h
[ @3h - 04k 0oh - 10h []15h- 16k 21h - 2zh
[] 04h - 05h 10h- 11h [J16h-17h [J2zh-23h
[] ash - osh 11h-1zh 17h - 15h [1 23h - 24h

Tout sélectionner Tout désélectionner

o OK X Znnuler ‘

Programmation avancée
La programmation avancée permet de spécifier des tranches horaires non répétitives et

occasionnelles. Ce type de programmation convient pour un ou plusieurs enregistrements ponctuels
et n'est pas recommandé pour des enregistrements réguliers. La copie d'écran ci-dessous montre

qu'il est possible de spécifier plusieurs tranches horaires contigues ou non-contigues.

Options f Préférences utilisateur

Enreqistreur Enregistreur audio

Programmation horaire |Démarrage|5t0ckage audio |Dékection silences |Systéme|Divers |

Cette page d'option permet de spécifier les heures durant lesquelles les enregistrements audio doivent
avait lied,

Tvpe de programmation horaire

(") Programmation journaligre - Mémes horaires pour kous les jours

() Programmation hebdomadaire - Horaires différents selon le jour de la semaine
(#) Programmation avancée - Horaires non répétitifs et occasionnels

Programmakion ava

o 0K X Znnuler ‘

Dans I'état actuel des choses, vous pouvez spécifier jusqu'a 32 points de programmation, un item de

programmation pouvant s'étaler sur une seule heure ou sur plusieures heures.
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Organisation des fichiers

Par défaut, les fichiers sont tous enregistrés dans un répertoire commun appelé Audio, qui se trouve
lui-méme dans le répertoire principal du logiciel AudioRec. Mais vous pouvez bien sir spécifier un
autre répertoire. Le nom donné aux fichiers audio permet de les repérer facilement, et est défini par
I'entéte AudioRec01, par le jour (JJ-MM-AAAA), et par la tranche horaire (00h-01h a 23h-24h). Par
exemple, un fichier audio enregistré en MP3 le 12 octobre 2006 entre 18h et 19h00 portera le nom
suivant :

AudioRec01_12-10-2006_18h-19h.mp3

Si le fichier ne fait pas une heure au moment de la cl6ture de I'enregistrement, il est renomme :
AudioRec01_12-10-2006_18h10m23s-23h59m59s.mp3

Si découpage horaire automatique désactivé, la aussi renommage, par exemple :
AudioRec01_12-10-2006_23h10m23s_13-10-2008_02h05m32s.mp3

(date de fin ajoutée si supérieure a date de début)

Tests d'écriture de fichiers au lancement du logiciel

Option Effectuer un test d'enregistrement audio (fenétre Options, onglet Démarrage)
Si cette option est activée, un fichier test sera créé au démarrage du logiciel.

Propriétés des unités de stockage
Le logiciel dispose d'une fenétre spécifique aux lecteurs de disques locaux, amovibles ou réseau.

s Lecteurs / Espaces de stockage |'-_||'E|g|
Fichier
Taux rempliszage : = tau inférieur & 50%, = taux supérieur & 90%

Type Utilisable Taille totale |Espace libre |Tau:-: remplissage |Limiter |Limite {M0) | e

C: [ACER] Fixed i 45,0 GO 26,8 GO 04&5 % i 100 1=
D:, [ACERDATA] Fixed i 45,2 GO 9,6 GO O?SJ? % O

Ex [] COROM -

G:', [USBKEY-REMY] Removable i 1,9 GO 0,0 GO ..9:54 %

Espace disque requis selon les paramétres d'enregistrement audio

Format |Déhit, Profil ou Fréq. d'échantillonnage Pour une heure |P|:|ur 1 jour |P|:|ur 1 mois |Prl:|g. actuelle |

Record  [MP3 128 Kbps 56,25 MO 1,32 GO 40,57 GO 40,57 GO (24h)

Cette fenétre permet d'estimer le taux d'occupation de chaque lecteur et de s'assurer que I'espace
disponible est suffisant pour les besoins d'enregistrements audio (tableau du haut). Une limite
minimale d'espace disque peut étre définie pour chaque lecteur. C'est dans cette fenétre également
qu'est affichée I'évaluation de la consommation d'espace disque en fonction des formats de sortie
adoptés (tableau du bas).
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Occupation disque (tableaux récapitulatifs)

Pour un enregistrement continu, 24 fichiers sont créés par jour. Si I'enregistrement s'effectue sur un
cycle de un mois, cela signifie que I'on se retrouve avec 744 fichiers au maximum (24 heures * 31
jours). Au bout du cycle d'archivage (par défaut 1 mois), les fichiers les plus anciens sont effacés,
selon une procédure de purge automatique. La procédure de purge est automatique et non
désactivable. Vous devrez donc sauvegarder tout fichier que vous souhaitez conserver, avant sa
destruction qui intervient au terme du cycle d'archivage (au bout de 32 jours apres I'enregistrement si
cycle de 31 jours, par exemple).

Les tableaux qui suivent précisent I'espace disque requis en fonction des divers parameétres
d'enregistrement choisis (format de sortie, mode mono ou stéréo, fréquence d'échantillonnage ou
débit). Les chiffres donnés ci-aprés sont valables pour un enregistrement activé 24h / 24 sur un cycle
de 31 jours, et ont été arrondis. Il convient d'effectuer les additions qui vont bien en cas
d'enregistrements multiples ou pour une période d'archivage différente de 31 jours.

Kbps = Kilobit Par Seconde (8 Kbps = 1 octet par seconde).

Espace disque requis, 24h/24, 31 jours, si format WAV

Mode Fréquence échantillonnage Quantification Occupation disque

Mono 8,000 KHz 8 bits 22 GO (64 Kbps, 28 MO/h)
Mono 11,025 KHz 8 bits 30 GO (88 Kbps)

Mono 22,050 KHz 8 bits 59 GO (176 Kbps)

Mono 44,100 KHz 8 bits 118 GO (352 Kbps)

Mono 8,000 KHz 16 bits 43 GO (128 Kbps, 56 MO/h)
Mono 11,025 KHz 16 bits 59 GO (176 Kbps)

Mono 22,050 KHz 16 bits 118 GO (352 Kbps, 152 MO/h)
Mono 44,100 KHz 16 bits 236 GO (705 Kbps)

Stéréo 8,000 KHz 8 bits 43 GO (128 Kbps, 56 MO/h)
Stéréo 11,025 KHz 8 bits 59 GO (176 Kbps)

Stéréo 22,050 KHz 8 bits 118 GO (352 Kbps)

Stéréo 44,100 KHz 8 bits 236 GO (705 Kbps)

Stéréo 8,000 KHz 16 bits 86 GO (256 Kbps, 112 MO/h)
Stéréo 11,025 KHz 16 bits 118 GO (352 Kbps)

Stéréo 22,050 KHz 16 bits 236 GO (705 Kbps)

Stéréo 44,100 KHz 16 bits 473 GO (1411 Kbps, 606 MO/h)

Espace disque requis, 24h/24, 31 jours, si format WMA

Profile Occupation disque
Windows Media Audio 8 for Dial-up Modem (Mono, 28.8 Kbps) 5 GO

Windows Media Audio 8 for Dial-up Modem (FM Radio stereo, 28.8 Kbps) 10 GO

Windows Media Audio 8 for Dial-up Modem (32 Kbps) 11 GO

Windows Media Audio 8 for Dial-up Modem (Near CD quality, 48 Kbps) 16 GO

Windows Media Audio 8 for Dial-up Modem (CD quality, 64 Kbps) 22 GO

Windows Media Audio 8 for ISDN (Better than CD quality, 96 Kbps) 32 GO

Windows Media Audio 8 for ISDN (Better than CD quality, 128 Kbps) 43 GO
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Espace disque requis, 24h/24, 31 jours, si format MP3

Bitrate

16 Kbps (11 KHz)
24 Kbps (22 KHz)
32 Kbps (22 KHz)
40 Kbps (22 KHz)
48 Kbps (22 KHz)
56 Kbps (24 KHz)
64 Kbps (24 KHz)
80 Kbps (32 KHz)
96 Kbps (44 KHz)
112 Kbps (44 KHz)
128 Kbps (44 KHz)
144 Kbps (44 KHz)
160 Kbps (44 KHz)
192 Kbps (44 KHz)
224 Kbps (44 KHz)
256 Kbps (44 KHz)
320 Kbps (44 KHz)

Occupation disque
5,5 GO (7 MO/h)
8,3 GO (10,5 MO/h)
11 GO (14 MO/h)
13 GO (17,6 MO/h)
16,5 GO (21,2 MO/h)
19 GO (24,8 MO/h)
22 GO (28 MO/h)
27 GO (36 MO/h)
32 GO (42 MO/h)
38 GO (50 MO/h)
43 GO (56 MO/h)

54 GO (70 MO/h)
64 GO (84 MO/h)
75 GO (98 MO/h)
86 GO (112 MO/h)
108 GO (140 MO/h)

Visualisation / lecture des fichiers audio déja enregistrés

Un module de visualisation interne permet de localiser automatiquement les fichiers enregistrés, et de
les écouter. Il se présente sous la forme d'une grille ou I'on voit en un coup d'oeil, les tranches

horaires pour lesqu

elles un enregistrement au moins a eu lieu (la grille ci-dessous est presque vide).

sl Enregistremenis audio effectués

25/03/2007

24/03/2007 | I NN I I I N N N N O I A

23/03/200- | NI N N A N A A I

22/03/2007 | I NN I I I N N N A O I B
N A N N O

AN N A N N A B
[ T |

21/03/2007
20/03/2007
19/03/2007
18/03/2007
17/03/2007
16/03/2007
15/03/2007
14/03/2007
13/03/2007
12/03/2007
11/03/2007
10/03/2007
09/03/2007
08/03/2007

AudioRec 1 [Enregi udio]
2540372007 - Tranche horaire 22h-23h >

: O0hOOm

Visualisation des fichiers déja enregistrés

Chaque cellule de |

a grille représente une tranche horaire : une colonne pour chaque tranche horaire

de 00h-01h a 23h-24h, et une rangée pour chaque jour (historique sur 30 jours, le jour le plus récent
en haut). Une cellule colorée en noir indique qu'aucun enregistrement audio n'a été localisé, alors
qu'une cellule coloré en vert indique qu'au moins un fichier audio a été localisé.
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Toute cellule verte contient au moins un "baton". Le nombre de batons correspond au nhombre de
fichiers localisés pour la tranche horaire concernée.

B - Aucun fichier localisé ™2 =1 fichier localisé M = 4 fichiers localisés

En temps normal, il n'y a qu'un fichier par tranche horaire si I'enregistrement est effectué de fagon
continue. Mais on peut en trouver plusieurs si I'enregistrement a été interrompu et repris dans la
méme tranche horaire.

Lecture d'un fichier audio

Pour lire un fichier audio, cliquer sur la cellule verte de son choix et appuyer sur le bouton Play du
lecteur audio. Si plusieurs fichiers sont localisés dans la tranche horaire sélectionnée, vous pouvez
choisir celui que vous voulez dans la liste déroulante des fichiers de la tranche horaire concernée. Un
curseur de position permet de se déplacer dans le fichier audio a I'emplacement désiré. L'indicateur
de position affiche I'neure réelle de I'enregistrement, et non pas la position en cours du fichier, a
condition que I'horloge du PC soit a I'heure. Ainsi, si vous lisez un fichier correspondant a la tranche
horaire 14h-15h et que vous placez le curseur de position en plein milieu, l'indicateur de position
affichera 14h30 et non 00h30. Remarque : La lecture des fichiers audio finalisés est possible pendant
qu'un enregistrement est en cours, mais un fichier en cours d'enregistrement ne peut pas étre lu.

Choix de I'entrée audio et réglage du volume

Le choix de I'entrée audio a utiliser pour les enregistrements dépend du matériel son installé sur votre
PC. Vous pouvez aussi bien utiliser I'entrée ligne ou I'entrée micro d'un systéme son intégré a la carte
mere (AC97), qu'une entrée ligne d'une carte son additionnelle, de type PCI, USB ou Firewire
(IEEE1394). Notez que certaines entrées micro de systéme son intégrés, peuvent faire office d'entrée
micro stéréo ou d'entrée ligne stéréo, sur le méme connecteur d'entrée. Merci de vous reporter a la
documentation de votre systéme pour plus d'informations concernant votre matériel. La qualité audio
finale dépendra d'une part de la qualité de votre matériel, et d'autre part de la compression apportée
par le codec choisi si vous optez pour un format de fichier compressé.

Sélection de l'interface audio

Si votre PC n'est équipé que du systéme son d'origine et qu'aucune interface audio n'a été ajoutée,
vous ne devriez trouver qu'un seul nom d'interface audio dans la liste des interfaces audio recensées
dans Windows. Sur la copie d'écran ci-dessous, la seule interface reconnue est l'interface de base
(intégrée a la carte mére d'un PC), appelée SoundMax Digital Audio.

Interface audio Entrée audio
Soundidai Digital Audio :_1 iMichpthe _"_1

B Fraudio

Si vous avez installé une interface audio a votre machine sans pour autant désactiver (dans le BIOS)
I'interface audio d'origine, vous pouvez trouver plusieurs items dans cette liste. Le nombre exact
d'items dépend de l'interface audio installée, mais il correspond en général au nombre d'entrées
audio mises a disposition par l'interface externe, plus un pour l'interface d'origine.

Si vous souhaitez utiliser une entrée audio d'une interface externe, vous devez sélectionner l'item qui
correspond a cette entrée. Par exemple, la carte externe Fast Track Pro possede deux entrées stéréo
analogiques et une entrée audio numérique, qui se matérialisent par la présence de trois items dans

la liste des interfaces (un item pour chacune de ces trois entrées). Si votre systéme son est congu de
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facon similaire (d'un point de vue logiciel), vous devez juste sélectionner I'entrée audio telle qu'elle se
présente dans la liste, et il n'y a rien d'autre a faire.

Si vous disposez d'une interface audio dotée d'un trés grand nombre d'entrée (par exemple 16
entrées), il se peut que vous ne retrouviez pas 16 items (un par entrée) listées ici, mais un seul item
qui correspond a la sortie d'un systeme de routage logiciel livré avec l'interface en question. Si c'est le
cas, merci de vous reporter a la documentation de votre systéme son pour connaitre les modalités de
sélection des entrées audio.

Sélection de I'entrée audio d'un systéeme son "de base"

Apres avoir sélectionné l'interface audio désirée, la liste des entrées audio est mise a jour, pour
refléter les capacités de l'interface audio choisie. Il est dés lors possible de choisir I'entrée qui recevra
le signal BF & enregistrer.

Entrée ligne
AL

Mizraphone
Lecteur CD

Interface audio Entrée audio
!SnundM.ﬂK Digital Audio ;I 4 élangeur zortie zonz ;i
- Fomat de zartie [format des fichiers enregistrés) ~ |Melangeur sortie sons

|/ |48KBPS, 22kHz, Mano

F:di,:, LA0e QEs ERreqIEinEments .

Dans beaucoup de cas, une interface audio de base donne acceés a plusieurs entrées audio, telles
que entrée microphone, entrée ligne, entrée auxiliaire, lecteur CD. Mais ce n'est pas obligatoire, et
certaines carte son ne publient pas aucune entrée audio pour une interface donnée (liste "Entrée
audio" vide). Dans ce cas, ne faites rien d'autre que sélectionner l'interface audio désirée.

Réglage de la sensibilité de I'entrée sélectionnée (réglage de volume)

Le réglage du niveau d'entrée dépend de l'interface audio sélectionnée. S'il s'agit d'une interface
audio de base (intégrée a la carte mere), la procédure qui suit doit convenir.

1. Dans la barre d'icbnes située a droite le la barre des taches de Windows (en bas a droite de
I'écran), double-cliquer sur l'icéne Son (icone représentant un petit HP).

E:'ﬂf'." ey L 'l..‘_“ i }_}. 16:21

Une fenétre similaire a celle-ci doit apparaitre (Contréle de volume) :

ntrile du volume

Sons wave Synthé, SWw Lecteur CD Entrée ligne

v Contriles avancés

Balance : Balance : Balance : Balance :
B3 9463 403 483 4
Wolume : Wolume : Wolume : Wolume : Wolume :

‘ | | | |
[ Tous muets [ Muet [ Muet [ Muet [ Muet

Avancé

SoundrMay Digital Audio

Quitker
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2. Cliquer sur le menu Options, Propriétés. Une fenétre similaire a celle-ci doit apparaitre
(Propriétés) :

Proprietés

Periphérique | 5oyndiax Digital Audio ~
mélangeur :

Ajuzter le volume pour

O Lasbare
(® Enregistrement

Alfficher les contréles de volume suivarts :

Lecteur CD
icrophone
Entrée ligne

b Elangeur sortj z

< >

[ Ok H Annuler ]

3. Cliquez sur le bouton radio Enregistrement du groupe Ajuster le volume pour, et assurez-vous
que la case a cocher des voies d'entrée du groupe Afficher les contréles de volume suivants est
bien cochée. Valider en appuyant sur le bouton OK, une fenétre similaire a celle qui suit doit
apparaitre, dans laquelle vous pouvez régler le niveau de I'entrée audio désirée, Microphone,
Entrée ligne, ou autres :

B Contrile d'enregistrement

Options ¥
Lecteur CD Microphone Entrée ligne elangeur
Balance : Balance : Balance : Balance :
Wolume : Wolume : Wolume : Wolune :
(i e o
L
[ 5électionner [ 5électionner [] Sélectionner
SoundrMay Digital Audio

4. Assurez-vous que I'entrée audio devant servir est cochée. Cochez-la le cas échéant (entrée Ligne
sélectionnée sur la copie d'écran qui précéde, pour exemple).

5. Appliquer la modulation BF a enregistrer sur I'entrée audio choisie, et ajuster le potentiométre de
volume de telle sorte que le signal BF ne soit ni trop faible ni trop fort.

Remarque : la table de mixage (mixer) de Windows permet parfois de spécifier comme entrée
d'enregistrement, une sortie Mixer Mono ou Mixer Stéréo. Cette entrée correspond en fait a un
"prélévement" audio effectué en sortie d'un mélangeur audio qui recueille les signaux des différentes
entrées de l'interface audio. Par le biais de cette sortie Mixée, vous avez acces a tout ce qui est
sonore et qui peut étre audible dans votre systéme d'écoute. Notez cependant qu'il s'agit la d'une
sortie qui refléte I'ensemble des entrées audio physique ou autres signaux logiciels (écoute d'une
radio sur internet par exemple), et qu'a ce titre, plusieurs sons peuvent étre mélangés et audibles
simultanement. Si vous souhaitez utiliser ce type "d'entrée" pour effectuer un enregistrement avec le
logiciel AudioRec, veillez a muter les voies audio non désirées ou a réduire leur volume au minimum,
sinon vous risquez d'enregistrer plusieurs sources audio en méme temps !
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Programmation horaire
La programmation horaire permet de spécifier quelles tranches horaires doivent étre enregistrées.

Pour spécifier les heures a enregistrer, procéder comme suit :

1. Afficher la fenétre des options, via le menu Fichier, Options. Une fenétre similaire a la copie
d'écran ci-dessous doit apparaitre.

B Ve el

L X ewaien

Si vous souhaitez programmer des tranches horaires identiques tous les jours, cliquer sur le
bouton radio Programmation journaliére, dans le groupe Type de programmation horaire. Puis
choisissez les tranches horaires désirées dans la grille des horaires.

2. Sivous souhaitez programmer des tranches horaires différentes selon le jour de la semaine,
cliquer sur le bouton radio Programmation hebdomadaire, dans le groupe Type de programmation
horaire, afin de visualiser les onglets correspondants aux sept jours de la semaine.

[ i X dewaiee

Puis choisissez les tranches horaires désirées dans la grille des horaires. Cette opération est a
répeter pour pour chaque jour de la semaine.

3. Sivous souhaitez programmer des enregistrements de fagon ponctuelle, cliquer sur le bouton
radio Programmation avancée, dans le groupe Type de programmation horaire. Un écran similaire
au suivant doit s'afficher :
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o A devaim

Une grille de programmation avancée vous permet de spécifier les heures de début et de fin des
enregistrements que vous souhaitez effectuer. Cette grille est composée de plusieurs cellules,
chaque rangée correspondant a un jour des 31 jours a venir, et chaque colonne correspondant a
une tranche horaire, de 00h a 23h. Chaque période d'enregistrement est stockée dans un item de
programmation représenté par une bande horizontale de couleur bleue (item non sélectionné) ou
de couleur verte (item sélectionné). Si vous n'avez encore jamais effectué de programmation
avanceée, la grille de programmation ne doit contenir aucun item de programmation (grille toute
noire). Un item de programmation peut étre inséré, déplacé, allongé, réduit, ou supprimé par
simple action sur les touches INS et SUPPR et avec la souris, comme indiqué ci-apres.

Insertion d'un nouvel item - Cliquez dans la cellule qui correspond au jour et a la tranche
horaire désirée. Appuyez sur le bouton INS de votre clavier pour insérer un item a la position
courante (position courante = cellule active en violet), d'une durée de une heure. Si la durée
d'enregistrement est supérieure a une heure, cliquez sur la cellule correspondant au début de
I'enregistrement, faites glisser le curseur de la souris pour englober les cellules des tranches
horaires désirées, tout en maintenant le bouton gauche de la souris, puis relachez le bouton
gauche de la souris. La plage horaire doit correspondre a I'ensemble des cellules sélectionnées,
qui ont pris la couleur violette. Puis enfin, appuyez sur le bouton INS de votre clavier pour insérer
un item a la position courante, sur la durée des cellules sélectionnées.

Redimensionnement d'un item existant - Pour rallonger ou raccourcir la durée d'enregistrement
d'un item existant, sélectionnez-le en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. L'item
doit se colorer en vert, pour indiquer qu'il est bien activé. Placez ensuite le curseur de la souris a
l'une des extrémités de l'item, jusqu'a I'apparition d'une fleche bidirectionnelle gauche-droite.
Appuyez sur le bouton gauche de la souris et déplacez-vous a gauche ou a droite pour modifier la
durée de I'enregistrement.

Déplacement d'un item existant - Pour déplacer horizontalement (heures) ou verticalement
(jours) un item existant, sélectionnez-le en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris.
L'item doit se colorer en vert, pour indiquer qu'il est bien activé. Placez ensuite le curseur de la
souris au centre de l'item, jusqu'a I'apparition d'une fleche bidirectionnelle gauche-droite-haut-bas.
Appuyez sur le bouton gauche de la souris et déplacez-vous a gauche ou a droite pour modifier la
position de I'enregistrement, ou déplacez-vous en haut ou en bas pour modifier le jour de
I'enregistrement.

Suppression d'un item existant - Pour supprimer un item existant, sélectionnez-le en cliquant
dessus avec le bouton gauche de la souris (il doit se colorer en vert), puis appuyez sur la touche
SUPPR de votre clavier.
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Détection de silences

La détection de silence permet de garder une trace des absences audio, dans le journal de bord
général. Vous pouvez spécifier le seuil et la durée d'absence BF qui déterminent la condition du
défaut.

Remarque : le module de détection de silences n'est pas congu pour détecter des microcoupures,
mais seulement des coupures longues, de plusieurs secondes.

Pour spécifier les conditions de défaut d'absence audio (détection d'un silence), procéder comme
indiqué ci-apres :

1. Afficher la fenétre des options, via le menu Fichier, Options. Cliquer sur l'onglet Détection
silences. Une fenétre similaire a la copie d'écran ci-dessous doit apparaitre.

L | i

2. Pour modifier les paramétres de détection d'un silence, spécifier les valeurs de seuil et de durée
d'absence BF qui détermineront les conditions d'apparition du défaut.

Analyser a l'identique les voies audio Gauche et Droite : quand cette option est cochée, I'analyse
de silences se fait sur les voies gauche et droite avec les méme parameétres de détection. Quand
cette option est décochée, vous pouvez spécifier des parametres de détection différents pour les
deux voies. Cela permet par exemple d'effectuer une surveillance distincte sur deux sources audio de
nature différentes.

Seuil : ce parametre correspond au niveau audio au dessous duquel le logiciel commence a compter
les secondes. Tout signal BF qui repasse au-dessus de ce seuil remet le compteur a zéro. La valeur
du seuil est spécifiée en dB FS, ce qui veut dire que la valeur 0 dB correspond au niveau maximal de
votre interface audio. Le niveau -30 dB correspond a un niveau inférieur de 30 dB par rapport au
niveau maximal de votre interface audio. Ainsi, si I'entrée analogique de votre interface audio sature
pour un niveau d'entrée supérieur a +4 dBu, un niveau de seuil fixé a -30 dB correspondra a un
niveau d'entrée absolu de -26 dB (+4 dB moins 30 dB). La valeur a spécifier ici dépend beaucoup du
type de signal audio a surveiller. S'il s'agit d'une radio dont le signal audio est fortement compressé et
rarement faible, le seuil pourra étre placé assez haut, disons -30 a -20 dB. Si vous souhaitez
enregistrer une radio qui recoit souvent des invités et qui laisse plus de temps a la parole qu'a la
musique, le seuil devra surement étre fixé un peu plus bas, et il faudra sans doute expérimenter pour
trouver la meilleur valeur.

Durée : Ce parameétre correspond au nombre de secondes pendant lesquelles le niveau audio doit
rester au-dessous du seuil spécifié ci-avant, pour que cela soit considéré comme un défaut. Pour une
radio diffusant en continu quelque chose (j'entends par la avec trés peu de silences), une durée max
de silence de 10 secondes peut étre considérée comme une valeur fiable. En revanche, pour une
radio plus "parlée", une durée plus importante devra étre utilisée (par exemple entre 20 et 40
secondes).
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Remarque : I'apparition d'un défaut Détection silence conduit a I'affichage d'un message de défaut en
haut a droite de la fenétre principale.

Enreqigtreur active, enregizstrement en cours

Ce message de défaut est générique, il faut consulter le journal des défauts pour avoir le détail des
défauts survenus.

LR N s R L RS N RIS R, P o LR IR LR R L=t B U R [ =N (RN L [ [ TR TURY Rl BT L] Bl WY IR LSRN L BT T IR LN TLR B L=t IR IR IR T TR TR R B R PR R RN N R I R NI [RN)
2640342007 - 10:05:42 - AudioRec 1 [Enregistreur audia] - Enregistrement en cours.

260242007 - 10:05:45 : AudioRec 1 [Enregistreur audio] - [Debut detaut] Détection slence [niveau BF < -30,0 dB] - Durée : Au moing 3 zec..
2B/03/2007 - 10:05:53 : AudioRec 1 [Enregistreur audio] - [Fin défaut] Détection silence [niveau BF < -30,0 dB] - Durée : 00:00:11.
2640342007 - 10:05:58 : AudicRec 1 [Enregistreur audia] - [Début défaut] Détection silence [niveau BF < -30,0 dB] - Durde : Au mainz 3 zec..
|2EHUBH2UD? - 100608 ; AudioRec 1 [Enregiztreur audio] - [Fin défaut] Detection silence [niveauw BF < -30,0 dB) - Durée ; 00:00:12.

E
W

Vous pouvez aussi laisser le curseur de la souris au dessus du libellé, ce qui a pour effet d'afficher
une information concernant le type de défauts survenus.

Er COurz

Défauts | Avertissements conskakés

- - [AudioRec 1] : 5 défauts Détection silence voie Gauche

- [AudioRec 1] : 2 défauts Détection silence voie Droite
- [Gystéme] : 5 avertissements Charge CPU élevée

Choix de la durée du cycle d'archivage

La durée du cycle d'archivage peut étre comprise entre 1 et 365 jours, ce parametre est accessible
dans l'onglet Stockage Audio de la fenétre des options (option Nombre de jours d'archivage). Elle est
de 31 jours par défaut.

Démarrage manuel / automatique des enregistrements audio

Lors du démarrage de l'application AudioRec, les enregistrements audio peuvent démarrer de fagon

manuelle ou automatique, afin de répondre a plusieurs contextes d'utilisation :

e Démarrage manuel (mode par défaut) - L'utilisateur doit activer I'enregistrement, quel que soit le
mode de programmation horaire choisi. L'arrét des enregistrements s'effectue automatiquement
(si programmation avancée) ou manuellement, par action volontaire de I'utilisateur.

e Démarrage automatique suite a reboot de I'ordinateur, aprés coupure secteur par exemple. Pour
cela, deux conditions doivent étre remplies :

- AudioRec doit étre placé dans le répertoire "Démarrage” de Windows, afin d'étre lancé
automatiquement aprés démarrage de Windows.

- L'option "Redémarrage automatique des enregistrements audio” doit étre activée (onglet
Démarrage de la fenétre des options).

e Démarrage automatique a chaque lancement de l'application AudioRec, méme si I'ordinateur n'a
subit aucun redémarrage inopiné. Pour cela, il est nécessaire de passer le paramétre "-autostart”
(sans les guillemets) en ligne de commande du programme. Vous pouvez ainsi créer sur le bureu
de Windows, un raccourci dont la propriété cible est la suivante :

"C:\Program Files\AudioRec\AudioRec.exe" -autostart
Ce raccourci lance AudioRec et provoque le démarrage instantanné des enregistrements audio.
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FAQ - Questions couramment posées

Peut-on utiliser le logiciel AudioRec avec une carte son intégrée a la carte mere ?

Oui, le logiciel, a son lancement, analyse les périphériques audio installés, et qui sont vus comme des
interfaces audio "standards" par Windows, ce qui est le cas d'une grande majorité des interfaces
audio intégrées a la carte mere (AC97).

Peut-on utiliser le logiciel AudioRec avec une carte son PCI ?

Oui, a la condition que la carte son soit vue comme une interface audio standard par Windows, ce qui
est le cas d'une grande majorité des interfaces audio externes. Les cartes son haut de gamme
Digigram (séries LCM et PCX par exemple) qui imposent I'emploi de drivers spécifiques, ne sont pas
supportées par le logiciel AudioRec, méme si le nom de l'interface est visible dans la liste des
périphériques Windows.

Peut-on utiliser le logiciel AudioRec avec une carte son externe ?

Oui, la quasi-totalité des interfaces externes, de type USB ou IEEE1394 (Firewire) sont livrées avec
des pilotes Windows standards. Le logiciel AudioRec a été testé avec succes avec des interfaces M-
Audio Fast Track Pro et RME FireFace 800. Notez cependant que la vocation du logiciel est plutot de
réaliser des enregistrements de contréle, et qu'a ce titre vous n'avez pas forcement besoin d'une
interface de haute qualité. Une carte son interne basique peut parfois suffire.

Ou se connecter / Quelle entrée audio utiliser ?
Tout dépend du systeme audio dont votre PC est pourvu.
e S'il s'agit d'une interface audio de base intégrée a la carte mere, vous devez utiliser une des
entrées audio fixée sur la carte mere. La plupart du temps, il s'agit d'un connecteur mini jack
3,5 mm stéréo pour une entrée ligne, d'un connecteur mini jack 3,5 mm mono ou stéréo pour
une entrée micro, d'un connecteur RCA (Cinch) pour une entrée numérique coaxiale, ou d'un
connecteur Tos-Link pour une entrée numérique optique.
e S'il s'agit d'une carte audio au format PCI, vous devez utiliser une des entrées audio fixée sur
cette carte PCI.
e S'il s'agit d'un systéme audio externe, relié a I'ordinateur par une liaison USB ou IEEE1394
(Firewire), vous devez utiliser une des entrées audio fixée sur cette interface.
Remarque : Vous pouvez tout a fait disposer de plusieurs interfaces audio actives en méme temps,
par exemple l'interface de base intégrée a la carte mere, et en plus une interface externe reliée par
bus USB (sous réserve bien entendu que les deux systémes audio ne provoquent pas de conflit dans
le systéme d'exploitation). Si tel est le cas, il vous suffit de sélectionner I'entrée désirée parmi celles
listées dans le logiciel.

Est-il possible d'utiliser le logiciel AudioRec sur un PC dédié a d'autres taches, comme la
navigation sur internet ?

Pour un enregistrement audio continu, l'usage d'un PC dédié est trés fortement recommandé, mais
n'est pas obligatoire. La puissance des PC actuels est en général suffisante pour que plusieurs
taches puissent étre effectuées en méme temps, et ce n'est pas de ce c6té qu'il faut vraiment
s'inquiéter. Le risque principal de disfonctionnement du logiciel AudioRec est plutét lié au nombre de
programmes installés et au type d'opérations effectuées pendant qu'un enregistrement est en cours.
Ainsi, regarder un film vidéo ou éditer un fichier audio en méme temps qu'un enregistrement audio est
en cours, est potentiellement plus risqué que de rédiger un texte dans Word. Si les fichiers audio
enregistrés sont trés important pour vous, envisagez serieusement I'emploi d'un PC dédié, sachant
qu'un modele dernier cri n'est nullement requis.
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Fiabilité du logiciel AudioRec

La fiabilité du logiciel dépend grandement du type de PC, de sa puissance, des mises a jour de son
systéme d'exploitation, des logiciels déja installés, et des autres logiciels qui fonctionnent en méme
temps. Des tests en continu ont été réalisés sur différents ordinateurs portables et bureautiques, et le
constat principal qui peut déja étre fait est que la fiabilité est grandement supérieure pour un PC doté
de Windows XP SP2 qui n'a subit aucune mise a jour Windows (WindowsUpdate désactivé ou aucun
acces internet). D'une maniére générale, le logiciel AudioRec est trés stable, méme si de temps en
temps, des surcharges CPU apparaissent et restent sans conséquence sur la fiabilité et la qualité des
enregistrements.

Le logiciel ne fonctionne pas !

Inutile de vous dire qu'a la réception d'un tel message, je ne pourrai pas faire grand chose pour vous !
Si vous voulez de l'aide, vous devez déja m'en apporter, en indiquant précisément sur quel type de
machine vous rencontrez le probléme, et sous quelle forme il apparait. Les questions suivantes
devraient vous aider a m'apporter quelques éléments utiles a I'analyse de votre probleme :

e Systeme d'exploitation : Windows XP ? Si différent, officielement non supporté.

Type de machine : Intel ou AMD, vitesse processeur, quantité de RAM installée ?

Un économiseur d'écran est-il utilisé ?

Un logiciel antivirus est-il installé et activé ?

Le PC est-il relié a un réseau Ethernet ?

Le PC bénéficie-t-il d'un accés a Internet ? Si oui, WindowsUpdate est-il activé ?

Comment se présente le défaut : plantage sans message d'erreur ou plantage avec message

d'erreur ? Si message d'erreur, le noter.

e Simessage d'erreur, le logiciel continue-t-il d'enregistrer tant que le message d'erreur est
apparent (c'est a dire avant de cliquer sur le bouton OK pour fermer la boite de dialogue du
message d'erreur) ?

e La machine est-elle utilisée pour d'autres fonctions (internet ou autre), ou est-elle dédiée a
I'enregistrement audio ? Si d'autres fonctions sont utilisées, s'agit-il de fonctions qui tournent
en tache de fond (sauvegardes disque dur automatisées par exemple), ou s'agit-il de fonctions
nécessitant un démarrage manuel de logiciels ?

e Quels sont les formats d'enregistrement sélectionnés : WAV, MP3, WMA ? Préciser les
parametres d'encodages utilisés qui posent probleme.

e Siencodage en MP3, utilisez-vous le fichier Lame_enc.dll version V3.96.1, ou une autre
version ? Des plantages ont déja été observés avec certaines version de ce fichier.

e Au bout de combien de temps le probléme survient-il aprés activation de I'enregistrement :
défaut immédiat ou apparaissant au bout d'un certain temps (1h, 5h, 3j) ?

¢ Vous semble-t-il que le plantage soit lié a une action particuliére, automatique (par exemple
lors d'un changement d'heure) ou manuelle (lancement d'une autre application) ?
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Bugs connus et remarques diverses

e Quelquefois, les enregistrements audio ne démarrent pas tout de suite, une erreur étant
détectée a la création d'un nouveau fichier. Quand une telle erreur se produit, le logiciel
incrémente un compteur et retente la création du fichier une seconde apres. Cing tentatives
sont ainsi opérées, et au bout de cinq tentatives non abouties, il y a abandon de
I'enregistrement pour la tranche horaire concernée. En pratique, les enregistrements
démarrent toujours avant les cing tentatives, cela occasionne juste une petite perte de
quelques secondes d'enregistrement. Un test d'écriture fichier est réalisé au bout de trois
erreurs. Ce test consiste a écrire un fichier WAV de 1 seconde avant de passer a la tentative
N°4. Pour une raison que j'ignore pour le moment, le démarrage de I'enregistrement en MP3
se fait toujours correctement si un enregistrement en WAV a été réalisé juste avant (ce qui est
fait automatique au lancement du logiciel lors du test d'écriture de fichier).

e Pas vraiment un bug, mais ce logiciel ne fonctionne pas toujours sur un PC dont les droits
utilisateurs sont limités (PC d'entreprises verrouillés). Le logiciel se lance, mais les
enregistrements audio peuvent ne pas démarrer.

e Probléme d'encodage en MP3 au débit de 24 kbps ou144 Kbps : le choix d'un de ces formats
peut dans certaines situations produire un fichier audio vide (0 KO) ou provoquer un plantage,
et dépend fortement de la version du fichier lame_enc.dll utilisée. Utilisez de préférence le
fichier lame_enc.dll livré avec AudioRec.

e Un plantage de AudioRec peut se produire quand on démarre ou arréte le logiciel Internet
Explorer (cela reste rare).

e Dans I'état actuel, il peut s'écouler quelques secondes entre la fin d'un enregistrement et le
début du suivant, ce qui signifie que quelques secondes d'audio sont perdues a chaque
nouvelle heure pleine (2 secondes max). En régle générale, le temps qui s'écoule entre la
fermeture d'un fichier et I'ouverture du suivant, reste inférieur a la seconde.

e Fonctionnement du logiciel AudioRec sous Windows 2000 : parfois possible si le SP4 et
GDIPlus.dll ont été installés, parfois impossible. Officiellement, Windows 2000 n'est pas
supporté.

e Fonctionnement du logiciel AudioRec sous Windows 98 : peut fonctionner dans certains cas
avec le fichier GDIPIlus.dll installé (méme problématique qu'avec Windows 2000). Vous
pouvez toujours essayer de mettre a jour le fichier en question, mais je ne garanti absolument
rien !

Liens pour le fichier gdiplus.dll :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6a63ab9c-df12-4d41-933c-
be590feaal5a&displaylang=en

http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?gdiplus

http://www.certa.ssi.qgouv.fr/site/ CERTA-2004-AVI-312/index.html

Fichier gdiplus.dll a mettre dans le répertoire systeme de Windows (system32).

Remarque : il peut étre nécessaire de recenser ce fichier si probléme, en tappant la ligne de
commande (Démarrer, Exécuter) suivante :
Regsvr32 gdiplus.dll
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Remerciements

Des remerciements mérités aux sociétés et personnes suivantes.

AudiolLab / SignalLab / PlotLab, de Boian Mitov

Ensemble de routines logicielles encapsulées dans une bibliotheque de composants VCL (pour
Delphi). Une partie de ces routines a été utilisée pour permettre le monitoring direct de I'entrée
sélectionnée vers la sortie audio sélectionnée par défaut , ainsi que I'affichage vumétre méme quand
I'enregistrement n'est pas activé. Ces composants s'appuyent sur une structure trés interressante
appelé OpenWire, qui permet de faciliter les échanges de flux audio d'un composant a l'autre. La
bibliotheque AudioLab regroupe tout un ensemble de composants liés aux acces audio, la
bibliothéque SignalLab est spécialisée dans les traitements et calculs, et la bibliothéque PlotLab est
dédiée a l'affichage de données. Pour plus de renseignements concernant ces composants, visiter
les liens suivants :

http://www.openwire.org/

http://www.mitov.com/

Merci a I'auteur pour la mise a disposition en Freeware de ses composants pour permettre
d'expérimenter avec eux (il s'agit de composants payants, et il faut s'acquiter d'une license si on veut
les utiliser a titre commercial, ce qui n'est pas le cas ici).

Aux utilisateurs du logiciel

Oui, merci aux quelques rares personnes qui ont prit le temps de me communiquer leur remarques
concernant les bugs et I'utilisation de certaines fonctions du logiciel. Ou qui m'ont simplement écrit
pour me dire que ¢a fonctionnait bien chez eux et qu'ils en étaient content.
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